
“LE” sondeur numérique !“LE” sondeur numérique !
CVS-126CVS-126

Sondeur avec écran LCD Sondeur avec écran LCD 
couleur de 5,7”couleur de 5,7”

Numérique Numérique 
Filtrage Numérique permettant d’éliminer le bruit Filtrage Numérique permettant d’éliminer le bruit 
ambiant et restituant une image détaillée ambiant et restituant une image détaillée 

Stocker vos imageStocker vos image    
Enregistre jusqu’à 10 images dans la mémoire intégrée Enregistre jusqu’à 10 images dans la mémoire intégrée 

“Spot” de pêche “Spot” de pêche 
Mémorise les emplacements de pêche Mémorise les emplacements de pêche 
favoris avec l’option GPSfavoris avec l’option GPS

Fonction “Sona-Tone”Fonction “Sona-Tone”
Fonction exclusive qui émet un son diff érent Fonction exclusive qui émet un son diff érent 
en fonction de la cible (poissons et bancs de en fonction de la cible (poissons et bancs de 
poissons)poissons)

Simple Simple 
Nouvelle ergonomie du clavier et menus d’écrans intuitifs en Nouvelle ergonomie du clavier et menus d’écrans intuitifs en 
FrançaisFrançais

Fonction  “Auto”Fonction  “Auto”
Réglages automatiques  en fonction de l’utilisation Réglages automatiques  en fonction de l’utilisation 
pour des performances optimales. pour des performances optimales. 

Affi  chage haute visibilitéAffi  chage haute visibilité
Ecran couleur LCD 64/16/8 couleurs étanchéité IP-x5Ecran couleur LCD 64/16/8 couleurs étanchéité IP-x5 600 W



Innovation et qualité !
CVS-833CVS-833

Sondeur avec écran LCD Sondeur avec écran LCD 
couleur de 8”couleur de 8”

 • Sondeur professionnel double fréquence 

 • Sondeur professionnel double fréquence 

• Ergonomie professionnel  et facille à installer

• Ergonomie professionnel  et facille à installer

• Ecran lisible haute résolution 

• Ecran lisible haute résolution 600 W ou 1 kW



Innovation et qualité ! Sondeur professionnel !Sondeur professionnel !
CVS-841CVS-841

Sondeur  avec  écran LCD Sondeur  avec  écran LCD 
couleur  de 10,4”couleur  de 10,4”

 • Emetteur récepteur mono bloc programmable en fréquence et en puissance !

 • Emetteur récepteur mono bloc programmable en fréquence et en puissance !

• Double fréquence au choix : 28, 50,45, 200 kHz !

• Double fréquence au choix : 28, 50,45, 200 kHz !

• Ergonomie adaptée à la pêche

• Ergonomie adaptée à la pêche

• Economique, compact et performant

• Economique, compact et performant
1 kW ou 3 kW



Equipements électroniques

Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejonc des Moulinais
31500 TOULOUSE
www.pst-france.fr

Tél. : +33 (0)5 67 77 94 44
Fax : +33 (0)5 67 77 94 49

info@pst-france.fr
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Les spécifications et informations données dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.


